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DS-7604NI1-Q1/4P(E)
1U 4K Q Series POENVR
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= Hasta 4 entradas decdmaralP

= Formatos devideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
= Capacidaddedecodificacion dehasta 2 canales@8 MP/4 canales @4 MP/8 canales@1080p

= Ancho de banda entrante de hasta 40 Mbps

www. hikvision.com
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* Funcidn
Profesional y Fiabilidad
La compresién H.265+ reduce de manera efectiva el espacio de almacenamiento hasta un 75%
Salida deVideo HD
Proporciona salidasHDMI y VGA simultdaneas
Salida devideo HDMI con resolucién dehasta 4K
Almacenamiento y Reproduccidn
1 interfaz SATA para conexién de HDD (hasta 8 TB de capacidad por HDD)

Busqueda inteligente/reproduccioninteligente para mejorar la eficienciadereproduccion
Funcion Inteligente

1-ch Deteccién de Movimiento 2.0
Soporta multiples eventos de VCA (Analisis de Contenido de Video)

Funciones inteligentes de camara configurables, como deteccién de VCA (movimiento, cruce de linea, intrusion, etc.)
Red y Acceso Ethernet

4 interfaces de red PoE independientes
1 interfaz Ethernet autoadaptativa de10/100 Mbps
Hik-Connect para una gestion de red facil
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= Especificacion
Deteccion de Movimiento 2.0

Anélisis de Humanos/Vehiculos 1 canal

Video y Audio
Entrada de Video IP
Ancho de banda entrante

Ancho de banda saliente

Salida HDMI

Salida VGA

Modo de salidadevideo
Salida deAudio

Audio bidireccional
Grabacion

Tipo de transmisidn
Compresiénde audio

Decodificacion

Formato de decodificacion

Resolucién de grabacion

Reproducciénsincrona

Capacidad deDecodificacién

Red

Conexién Remota
Protocolo de Red
Interfaz de Red

PoE

Interfaz

Potencia

Estdndar

Interfaz auxiliar

SATA

Capacidad

Interfaz USB

Alarma In/Out

General

Fuente de alimentacion
Consumo

Temperatura de Trabajo
Humedad de Trabajo
Dimension (An x Pr x Al)

Peso

4-ch

40 Mbps

80 Mbps

1-ch, 4K (4096 x 2160)/30Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/30Hz, 1920 x
1080p/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz,1280 x 720/60Hz

1-ch, 1920 x 1080p/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/6 OHz,
1280x720 /60Hz

Salida simultdnea HDMI/VGA

1-ch, RCA (Lineal, 1 KQ)

1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KQ)

Video, Video y Audio
G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726

H.265+, H.265, H.264+, H.264

8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
4-ch

Al&4K Apagado: 8-ch@1080p(30fps)

Al/4K Encendido: 6-ch@1080p(30fps)

*: La longitud o el ancho de laresolucion dela cdmara (cada pista) no puede exceder

4096 pixeles.

32
TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI,UPnP™, HTTPS
1, interfaz Ethernet auto-adaptativa RJ-4510/100 Mbps

4, interfaces Ethernet autoadaptativas RJ-4510/100 Mbps
< 50W
IEEE 802.3 af/at

1 interfaz SATA

Capacidaddehasta 8TB para cada disco
2xUSB 2.0

N/A (4/1 es opcional)

48 VDCo<65W

< 10W (sinhabilitar PoE)

-10 a +552 C (+14 a +1319F)

10290%

263x223x 48 mm (10.34" x8.76" x 1.87")
<1.5kg(3.31b)



Certificacion

CE 55032/55035/61000-3-2/61000-3-3/50130-4

* Interfaz fisica
DS-7604NI-Q1/4P(E)(STD)

Numero Descripcion

1 Interfaces PoE

2 Interfaz de red LAN
3 Salida deaudio

4 Audio de entrada
5 Interfaz HDMI

DS-7604NI-Q1/4P(E)/Alarma4d+1

Numero Descripcion

1 Interfaces PoE

2 Interfaz de red LAN
3 Salida deaudio

4 Audio de entrada
5 Interfaz HDMI

6 Interfaz VGA

* Modelo Disponible
DS-7604NI1-Q1/4P(E)(STD)
DS-7604NI-Q1/4P(E)(STD)/Alarmad+1
DS-7604NI1-Q1/4P(E)(NEU)

* Dimension

Numero

Numero

7

10
11

HIKVISION

Descripcion

Interfaz VGA

Interfaces USB

Entrada de potencia de 48
VvDC

GND

Descripcion

Interfaces USB

Entrada de potencia de 48
VvDC

Alarma de entrada
Alarma de salida

GND
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See Far, Go Further

e

HIKVISION
",

www. hikvision.com
support@hikvision.com

DO60®O
@ Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, HIK VI SIONR,

express or implied. We reserve the right to introduce maodifications without notice.




