FICHA TECNICA

MAQUINA MANUAL DE RANURADO
POR LAMINACION G-1X
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DESCRIPCION

Esta disenada para conformar ranuras por laminacion en tuberias de 1" a 12
(DN25 - DN300) Schedule 10/40. Equipo combinado para operar de forma
manual.

ESPECIFICACIONES

> Diametro tuberia a ranurar: 1" a 12" (DN25 - DN300).
Tipo de tuberia a ranurar: Schedule 10/40.

Espesor maximo de pared: 8 mm.
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Holgura de giro: 210 mm.

PAQUETE ESTANDAR

Ref N° Descripcion Kg N°
(1) (2) 99002  Maquina manual hidréglica de ranurado 1770 Y
‘ por laminacién G-1X
1' - Conjunto 1
Rodillo inferior11/4" ~11/2"
11010 (@42 ~ B48) 0,90 1
12016 Rodlillo superior 1" ~ 6" >
(@33 ~ ©168) 030
Conjunto 2
(3) (4) e P
Rodillo inferior 2" ~ 6
11 1, 1
oS (@60 ~ ©168) 00
12016 Rodillo superior 1" ~ 6"
(@33 ~ ©168) 0:30 2
Conjunto 3
Rodillo inferior 8" ~ 12"
11008 110 1
(@219 ~ @300)
12005 Rodillo superior 8" ~ 12"
(@219 ~ @325) 045 2
Otros accesorios
98036 Llave de carraca 150 3
98034 Maletin HDPE 2,70 4
Notas: Los conjuntos no se venden por separado.
Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso REF CMGIX_062026_REVO
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