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10.  ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
INTERACTIVE UPS 500 VA 700 VA 900 VA
Capacity / Capacidad 500VA / 250W 700VA / 360W 900VA / 480W

Voltage / Voltaje

Frequency / Frecuencia

Generator Compatible / Compatible con motogeneradores

Voltage / Voltaje

Frequency / Frecuencia

Transfer Time / Tiempo Transferencia:

Waveform / Forma de Onda (Normal Mode)

Waveform / Forma de Onda (Battery Mode)

Batteries / Baterías

Type / Tipo

Capacity / Capacidad 5AH 7AH 9AH

Quantity / Cantidad 1 1 1

Back-up Time Typical / Autonomía Típica (N1*) 10-12 min. 17-20 min. 22-25 min.

Recharge Time / Tiempo de Recarga

Protections / Protecciones

Models: 501-901 & 503-903: LED

AC Mode / Modo Normal

Battery Mode / Modo Batería

Acoustic Alarm / Alarma Acústica (all models)

Input Circuit Breaker / "Breaker" de Entrada

Surge/Spikes Protection (Line H-N)

Protección contra Picos / Rayos (Línea L-N)

Surge/Spikes Protection (RJ45)

Protección contra Picos / Rayos (RJ45)

Total Suge Suppression / Supresión Total

Power Outlets per model / Tomas por modelo

   Models: 501 / 701 / 901 - NEMA 120V & NEMA 220V

   Models: 501 / 701 / 901 - SCHUKO 230V

   Models: 503 / 703 / 903 - IEC+SCHUKO 230V

Communication / Comunicación

Software / Software

Dimensions / Dimensiones

Net Weight / Peso Neto Unitario 3.6 Kg 4.3 Kg 4.9 Kg

Operating / Condiciones de Operación:

Carton Information / Información Cartón

Half Pallet Information / Información Medio Pallet
96pcs / 364Kg

120x100x113cm

96pcs / 432Kg

120x100x113cm

96pcs / 489Kg

120x100x113cm

Full Pallet Information / Información Medio Pallet
192pcs / 729Kg

120x100x213cm

192pcs / 864Kg

120x100x213cm

192pcs / 979Kg

120x100x213cm

For 220V & 230V

Conduction & Radiation (Models 220V/230V)

Quality & Enviroment

Technical specifications may change without further notice. Las especificaciones pueden cambiar sin aviso previo.

N1*: Times for 1PC + TFT load / Tiempos para 1PC + Pantalla TFT

   +/- 10%    (1 Phase / 1 Fase)

60Hz (+/- 1Hz)        -     50Hz (+/- 1Hz)

2 - 6 ms typical / típico

Simulated Sinewave / Sinusoidal Sintetizada

Tel/Internet/Ethernet: RJ45

120V Model: (> 758J) - 220V & 230 Models: (>175J)

6 x NEMA5-15R

1 x IEC + 2 x Schuko

Features / Funcionalidades

2 x Schuko

Sealed Lead Acid - Maintenance Free (VRLA AGM)   / Acido Plomo Sellada Sin Mtto. (VRLA AGM)

4-6 hours to 90% capacity / 4-6 Horas hasta 90% de capacidad

Deep discharge and overcharge / Descarga Profundas y Sobre-Cargas

Input / Entrada

Protections / Protecciones

Battery Mode / Low Battery / Overload / Battery Replacement / UPS Fault 

120V Model: (89-145 Vac) - 220VModel: (162-290V) - 230V Model: (170-299Vac) 

60Hz / 50 Hz:  Auto Sensing / Autodetección

Alarms-Indications / Alarmas-Indicaciones

Output / Salida

Yes / Sí

Sinewave / Sinusoidal

RoHS / ISO9001 & ISO14001

Safety & Standards

Packing / Empaque

CE (Low Voltage Directive 2006/95/EC & EMC Directive 2004/108/EC)

IEC / EN 62040-2 (Class 2 EMC)

USB Port / Puerto USB (optional for 120V models / opcional para modelos 120V)

Supports/Compatible: Windows, Mac OSX, Linux, Unix

< 95% RH     /    0-40ºC     /     ≤ 40 dB @ 1 mt

4 units per carton / 4 unidades por carton    (350x600x260 mm)

Battery Mode / Low Battery / Overload / Battery Replacement / UPS Fault 

Green Lighting / Verde Fijo

With Manual Reset /  Rearmable

Power Outlet Sockets with surge & spikes protection: L-N

Tomas de Salida Protegidas contra Picos/Rayos: L-N

300 x 101 x 142 mm

Green Flashing / Verde Intermitente
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